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							Наша продукция

							Цилиндры LINEWOOL без покрытия
Цилиндры LINEWOOL ALU кашированные
Цилиндры  LINEWOOL с покрывным слоем
Фасонные элементы: отводы, тройники, переходы
Кожухи и отводы 
Насыпной материал
Скользящие опоры

						


						
                                                
						
							Наши новости
							

		


	
		01 октября 2021

		Уважаемые партнеры!
		Информируем вас, что в преддверии наступающего отопительного сезона, для сокращения сроков производства и поставки, нашей компанией сформирован склад готовой продукции.

		

	

		


	
		01 марта 2021

		Доставка продукции на объекты клиентам
		Напоминаем, что при заказе любой теплоизоляционной продукции LINEWOOL  (цилиндры минераловатные, кашированные цилиндры, минераловатные фасонные детали) вы всегда можете оформить доставку до вашего объекта. Доставка осуществляется собственным транспортом компании. Стоимость можно уточнить в отделе продаж компании. 



		

	

		


	
		03 декабря 2020

		Цилиндры LINEWOOL для изоляции соединений труб
		Цилиндры из каменной ваты LINEWOOL являются отличным техническим решением для изоляции трубопроводов. Широкий диапазон типоразмеров минераловатных цилиндров позволяет изолировать трубы различного внешнего диаметра. 


		

	

	



						


						
							Каталог продукции


							[image: Каталог теплоизоляционных минераловатных изделий LINEWOOL]
						


						
							Узнайте больше о LINEWOOL!
							
								Правила монтажа минераловатных цилиндров
								Минераловатные цилиндры для нестандартных трубопроводов
								Всё о производстве цилиндров для труб
								Теплоизоляция промышленных трубопроводов и оборудования
								Типоразмеры минераловатных цилиндров LINEWOOL
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							Особенности выбора теплоизоляционного покрытия





							
	
	Любой трубопровод независимо ли это водопровод, трубы канализации или отопления - является объектом теплоизоляцию которого необходимо выполнять особенного ответственно. Ведь плохо утеплённые трубы могут создать немало негативных последствий в виде, к примеру, прорывов при наступлении холодов.


	Варианты теплоизоляционных систем, которые целесообразно применять при теплоизоляции трубопроводов должны учитывать различные факторы такие как - вероятность контакта с водой, механические воздействия и т.п. Также роль теплоизоляции состоит не только в уменьшении тепловых потерь. Она помогает сократить глубину прокладки магистралей под землёй или вообще протянуть их на поверхности.


	 


	Подбор утеплителя направлен всегда на продление срока эксплуатации защищаемых магистралей.
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	Основными критериями при выборе материала для теплоизоляции являются:

	
		уровень теплопроводности материала;
	
		уровень температуры, при которой сохраняется работоспособность;
	
		время эксплуатации;
	
		стойкость к негативным факторам различного рода;
	
		удобство при монтаже;
	
		безопасность для людей.



	Из потребительских требований стоит особо отметить такие критерии как:

	
		лёгкость установки материала;
	
		продолжительность применения;
	
		герметизация трубы;
	
		стойкость к влаге;
	
		ценовая доступность.



	Современные минераловатные теплоизоляционные материалы обладают практическими характеристиками, отлично подходят для деталей трубопроводов с самой разнообразной геометрией. Так цилиндрическая нарезная минераловатная изоляция (половинки цилиндра) позволяет рассчитать монтаж изолирующих конструкций под точный диаметр трубы и увеличить результативность защиты.

	
		Минераловатный утеплитель служит достаточно долго.
	
		Отлично подходит для теплоизоляции труб в жилых и нежилых помещениях.
	
		Обладает атмосферной стойкостью и сопротивляемостью к резким изменениям температуры.
	
		Минераловатный утеплитель устойчив к открытому огню.



	 


	Профессионалы отмечают, что трубопровод легче всего утеплять сегментными материалами. Именно такой вариант поддерживает наивысшую герметичность и надёжность.
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	Базальтовые минераловатные цилиндры легко монтируются на трубы. Для ответвлений трубопроводов и различных изгибов применяют набираемые детали, цельные части, рассчитанные на угол 30, 45 или 90 градусов. Но можно самостоятельно вырезать требуемые элементы из прямых цилиндрических деталей. Стягивать цилиндры требуется при помощи хомутов.


	 


	В любом случае количество фрагментов утеплителя должно соответствовать количеству крепёжных деталей.


	 


	LINEWOOL – это минераловатные цилиндры, которые производятся из негорючего материала – каменной ваты. Их эффективно применять для различных трубопроводов, диапазон рабочих температур -180˚С до +450˚С. Минераловатные цилиндры и детали производятся для труб Ø12мм до Ø1220мм.


	Когда вам требуется, качественная и самая простая в работе теплоизоляция для труб, стоит отдать предпочтение базальтовым минераловатным цилиндрам и элементам.


	 


	Узнавайте больше о производстве теплоизоляции для труб! Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, Facebook, VK
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	Оставить заявку


	
	Спасибо за заявку!

	
	
		Компания:	
	Контактное лицо:*	
	E-mail:	
	Телефон:*	
	Ваш запрос:*	
	Приложить файлы:	
		
				*  обязательно для заполнения
				Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку
своих персональных данных.

				Отправить заявку
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	Спасибо, мы перезвоним вам!


	
	 
	Заказать звонок









	

	Спасибо за заявку!

		
			Заказать образец продукции

			
				Хотите узнать качество нашей продукции? Вы можете получить образец нашей продукции, чтобы лично
				убедиться в её качестве.
				Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами.

			


			
				
				
					ФИО:
	


					Телефон*
	


					E-mail*
	


					Количество
	



				
					Адрес доставки и примечания к заказу
					
				


					
						Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

					
	
						Отправить заявку
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			Отдел продаж работает по будням
 с 8 до 17 часов по Московскому времени.

		






	

	Спасибо за заявку!

		
			Запрос стоимости продукции

			
				Оформите заявку на расчет в отдел продаж и Вы получите
				в течение 1 часа
				актуальную стоимость продукции, в том числе с учётом доставки!
				Для отправки заявки достаточно указать телефон или электронную почту.

			


			
				
				
					ФИО:
	


					Телефон*
	


					E-mail*
	


					Количество
	



				
					Адрес доставки и примечания к заказу
					
				


					
						Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

					
	
						Запросить цену
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			Отдел продаж работает по будням
 с 8 до 17 часов по Московскому времени.

		












