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					Оставить заявку
мы Вам перезвоним
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Сертификаты
Наши работы
Каталог продукции
Новости
Контакты
Доставка
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							Наша продукция

							Цилиндры LINEWOOL без покрытия
Цилиндры LINEWOOL ALU кашированные
Цилиндры  LINEWOOL с покрывным слоем
Фасонные элементы: отводы, тройники, переходы
Кожухи и отводы 
Насыпной материал
Скользящие опоры

						


						
                                                
						
							Наши новости
							

		


	
		01 октября 2021

		Уважаемые партнеры!
		Информируем вас, что в преддверии наступающего отопительного сезона, для сокращения сроков производства и поставки, нашей компанией сформирован склад готовой продукции.

		

	

		


	
		01 марта 2021

		Доставка продукции на объекты клиентам
		Напоминаем, что при заказе любой теплоизоляционной продукции LINEWOOL  (цилиндры минераловатные, кашированные цилиндры, минераловатные фасонные детали) вы всегда можете оформить доставку до вашего объекта. Доставка осуществляется собственным транспортом компании. Стоимость можно уточнить в отделе продаж компании. 



		

	

		


	
		03 декабря 2020

		Цилиндры LINEWOOL для изоляции соединений труб
		Цилиндры из каменной ваты LINEWOOL являются отличным техническим решением для изоляции трубопроводов. Широкий диапазон типоразмеров минераловатных цилиндров позволяет изолировать трубы различного внешнего диаметра. 


		

	

	



						


						
							Каталог продукции


							
						


						
							Узнайте больше о LINEWOOL!
							
								Правила монтажа минераловатных цилиндров
								Минераловатные цилиндры для нестандартных трубопроводов
								Всё о производстве цилиндров для труб
								Теплоизоляция промышленных трубопроводов и оборудования
								Типоразмеры минераловатных цилиндров LINEWOOL
							

						


						

						
						

						
						

							Цилиндры  LINEWOOL с покрывным слоем





							
		
		
	
		Технические характеристики
			
						Длина	
						1 метр
	
						Класс горючести	
						НГ
	
						Покрывной слой	
						кожуха из металла
	
						Материал	
						каменная вата
	
						Плотность материала	
						90-200 кг/м3
	
						Диапазон рабочих температур	
						-180°C до +450°C
	
						Теплопроводность	
						от 0,036 до 0,154 Вт/(м*К)
	
						Паропроницаемость	
						0,3 мг/м*ч*Па
	
						Прочность на отрыв слоёв	
						не менее 7 кПа
	
						Прочность на сжатие при 10% деформации	
						не менее 18 кПа


		Запросить цену Заказать образец



	Теплоизоляционные  минераловатные  цилиндры LINEWOOL (Лайнвул) с покрывным слоем изготавливаются из базальтовой каменной ваты на синтетическом связующем c гидрофобизирующими добавками согласно ТУ 5769-001-75488671-2015 «Теплоизоляционные изделия LINEWOOL из минеральной ваты на основе базальтовых пород» с кожухами из оцинкованной, нержавеющей стали или алюминия.


	Цилиндры LINEWOOL производятся:

	
		для труб Ø 12мм до Ø1220мм;
	
		длина изделия 1000мм;
	
		толщина изоляционного слоя от 20мм до 120мм;
	
		плотностью от 90кг/м³ до 200кг/м³;
	
		с замком типа "шип-паз" в месте продольного разреза;
	
		покрывной слой: из оцинкованной, нержавеющей стали или алюминия выполняется в виде кожуха (обечайки), толщина рулонного материала от 0,35 – 1,2 мм, рабочая ширина кожуха от 0,98 – 1,23 м на прямых участках.



	Теплопроводность в сухом состоянии:

	
		0,036 Вт/(м*К)  при +25˚С
	
		0,057 Вт/(м*К)  при +125˚С
	
		0,154 Вт/(м*К)  при +400˚С



	Для предотвращения влияния влаги в конструкции металлических защитных кожухов предусмотрены водоотводные зиги, торцевые и продольные стыковые наложения оболочек.


	Дополнительно цилиндры производятся с пазом под греющий кабель трубопровода, а также изготавливаются  многосегментные цилиндры  с несколькими продольными разрезами состоящие из полуцилиндров и сегментов в зависимости от диаметра и толщины изолируемого трубопровода.


	 


	ДОСТУПНО!

	
		Выполнение заказа по производству цилиндров в срок от 1дня до 3дней!
	
		Изготовление различных нестандартных типоразмеров минераловатных цилиндров LINEWOOL по техническому заданию заказчика.



	Подробнее о производстве цилиндров LINEWOOL


	


	Свойства цилиндров LINEWOOL:

	
		изготавливаются из негорючего, высокотермостойкого материала;
	
		обладают низкой степенью поглощения влаги;
	
		устойчивы к действию химических веществ и деформации;
	
		обладают звукоизоляционными свойствами;
	
		нетоксичны и долговечны в использовании.



	Цилиндры LINEWOOL устанавливаются вплотную на трубопровод и закрепляются при помощи бандажей. При монтаже цилиндров рекомендуется использовать не менее двух бандажей на один погонный метр изоляционного материала. Покрывной слой - металлические защитные  кожуха укрепляются при помощи саморезов.


	Подробнее о монтаже цилиндров LINEWOOL


	 


	

	Расчёт количества коробок,

	веса и объема заказа


	Минераловатные  цилиндры  LINEWOOL  c  покрывным слоем позволяют:

	
		увеличить срок службы теплоизоляции;
	
		увеличить скорость монтажных работ;
	
		снизить эксплуатационные расходы.



	При изготовлении цилиндры упаковываются и транспортируются в фирменных картонных коробах размером 600×470×1010мм. В целях сокращения расходов на грузоперевозку могут иметь более 2-х продольных разрезов. Защитные металлические оболочки (кожуха) поставляются отдельно.


	Поставки минераловатных цилиндров с покрывным слоем осуществляются различными видами транспорта по всей территории России и ближнего зарубежья.


	ПРИМЕНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ


	


	 


	Цилиндры LINEWOOL с покрывным слоем являются продукцией с повышенными теплоизоляционными характеристиками, соответствуют нормам пожарной и экологической безопасности, подтвержденными соответствующими сертификатами соответствия. 


	Рекомендованы к применению на наружных трубопроводах:

	
		теплосетей, газопроводов, трубопроводов строительных комплексов;
	
		трубопроводах различных отралей промышленности, в т.ч. пищевой;
	
		предприятий ЖКХ, жилого строительства;
	
		теплоизоляции дымоходов, паропроводов, вентиляционных каналов.



	 


	Металлическая защитная оболочка (кожух) эффективно предотвращает  цилиндры от механических повреждений, климатического воздействия и других негативных факторов. При грамотном монтаже и правильных условиях эксплуатации цилиндры LINEWOOL с покрыным слоем сохраняют свои качественные свойства на период более десяти лет.


	Узнайте больше о преимуществах минераловатной продукции LINEWOOL!


	ЗАКАЗАТЬ ЦИЛИНДРЫ С ПОКРЫВНЫМ СЛОЕМ


	Для заказа минераловатных цилиндров LINEWOOL с покрывным слоем, а также для получения дополнительной информации о ценах на продукцию Вы можете:

	позвонить по бесплатному номеру 8 800 250 11 71
	
		направить заявку на электронную почту info@linewool.ru
	
		заказать звонок для получения дополнительной информации



	

	Спасибо, мы перезвоним вам!


	
	 
	Заказать звонок




	ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ в срок от 3 ДНЕЙ!









							

						

					
	
						
							

							
								8 800 250 11 71звонок по России бесплатный
								8 (495) 132 00 40офис продаж в Москве

								Оставить заявку
мы Вам перезвоним

							

						

					


			

		






	Оставить заявку


	
	
	
		Компания:	
	Контактное лицо:*	
	E-mail:	
	Телефон:*	
	Ваш запрос:*	
	Приложить файлы:	
		
				*  обязательно для заполнения
				Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку
своих персональных данных.

				Отправить заявку

			




















	
	Спасибо, мы перезвоним вам!


	
	 
	Заказать звонок









	

	Спасибо за заявку!

		
			Заказать образец продукции

			
				Хотите узнать качество нашей продукции? Вы можете получить образец нашей продукции, чтобы лично
				убедиться в её качестве.
				Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами.

			


			
				
				
					ФИО:
	


					Телефон*
	


					E-mail*
	


					Количество
	



				
					Адрес доставки и примечания к заказу
					
				


					
						Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

					
	
						Отправить заявку
					


			


		
	
			
			Отдел продаж работает по будням
 с 8 до 17 часов по Московскому времени.

		






	

	Спасибо за заявку!

		
			Запрос стоимости продукции

			
				Оформите заявку на расчет в отдел продаж и Вы получите
				в течение 1 часа
				актуальную стоимость продукции, в том числе с учётом доставки!
				Для отправки заявки достаточно указать телефон или электронную почту.

			


			
				
				
					ФИО:
	


					Телефон*
	


					E-mail*
	


					Количество
	



				
					Адрес доставки и примечания к заказу
					
				


					
						Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

					
	
						Запросить цену
					


			


		
	
			
			Отдел продаж работает по будням
 с 8 до 17 часов по Московскому времени.

		












